ILKA-Siloxan I

Spezialimpragnierung gegen Witterungs-
schaden
ILKA-Siloxan ist ein hervorragender

Schutz gegen Durchfeuchtung, beson-
ders Schlagregen, Wasserflecken, Aus-
blihungen, Pilz- und Moosbefall, Frost-
schaden. Schutz gegen Verschmutzung
an Putzen aller Art, Beton und Mbrtel,
Ziegel und Tonwaren, Natur- und Kunst-
steine, Asbest und Asbestzement, Gips,
Isolierstoffen usw. durch Impragnierung.
Auf glasierten oder polierten Steinflachen
nicht verwenden! Nach der Anwendung
unléslich, witterungsbestandig,
farblos, frost- und UV-bestandig.

Anwendung:

Die zu behandelnde Flache mul} trocken,
sauber und saugféhig sein. Beton oder
Moértel muld mindestens 3 bis 4 Wochen
alt sein. Nach der Impragnierung ist die
behandelte Flache einen Tag vor Regen
zu schitzen. Auf Klinkermauerwerk oder
saurebestdndigen Steinfassaden den
Schmutz, vorher mit ILKA-Steinreiniger
S und Zementschleier mit ILKA-SZ ent-
fernen.

Auf kalziumhaltigen bzw. nicht séurebe-
standigen Untergriinden muf} die Reini-
gung mit ILKA - Steinreiniger A durchge-
fuhrt werden.

ILKA-Siloxan darf nicht unter +5° C ver-
arbeitet werden. Das verarbeitungsfer-
tige ILKA-Siloxan kann in einem oder
mehreren Arbeitsgédngen auf den tro-
ckenen, saugfahigen Baustoff aufgetra-
gen werden. Dabei sollte stets auf ein
sattes und gleichmaRiges Impragnieren
geachtet werden. Fir grol’e Flachen
empfiehlt sich die flutende Imprégnie-
rung im Sprihverfahren. Das Streichen
und Tauchen verschiedener Baustoffe ist
ebenfalls mdglich. Es wird empfohlen, vor
der Ausfuhrung der Impragnierung eine
Versuchsflache anzulegen, an welcher
der Impragnierungsbedarf ermittelt wird
und die Wirkung des Produktes getestet
werden kann. Bei Verarbeitung im Innen-
raum ist fur gute Liftung zu sorgen. Der
Verbrauch richtet sich nach der Saugfa-
higkeit des Untergrundes und liegt zwi-
schen 0,1 bis 1,0 I/m2.

Sehr hohe Alkalibestandigkeit:
bis pH-Wert 14
wasserdampfdiffusionsfahig
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